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.B
O
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+23,14

( 22,34 ) 0,80

( 21,84 ) 1,30

( 20,44 ) 2,70

( 19,14 ) 4,00

( 17,64 ) 5,50

( 13,14 ) 10,00

13,14

(%)
w

18,7 

 3,20 GW 

19.09.17  3,50 GW 

19.09.17 

RFB
19.09.2017

 0,47  m

 -0,00  m

 -1,53  m

 -3,53  m

 Sebakappe 2"

2,0 m Aufsatzrohr

2,0 m Filterrohr

23,61

 2,81 GW 
18.10.17 

N10
10 20 30

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00

  7,00

  8,00

  9,00

 10,00 10,00
 13/10cm

+23,17

DPH 1
20.09.2017

Vorschachtung bis 1,50 m

+23,40

( 23,28 ) 0,12

( 20,20 ) 3,20

( 18,70 ) 4,70

( 18,40 ) 5,00

( 14,40 ) 9,00

( 13,40 ) 10,00

13,40

(%)
w

17,4 

 3,80 GW 

20.09.17  4,20 GW 

20.09.17 

KRB 2
19.09.2017

A (S, u, o, g', Ziegelreste, 

Wurzelreste)

Lg, (U, s, t), Wurzelreste

Lg, (U, s, t), S-Bänder

mS, fs, gs'

mS, fs, u', gs'

mS, fs

KRB 1
20.09.2017

Pflasterstein

Lg, (U, s, t')

mS, fs, gs'

mS, fs, gs'

mS, fs

mS, fs, gs'

24,00

23,00

22,00

21,00

20,00

19,00

18,00

17,00

16,00

15,00

14,00

13,00

m NHN

24,00

23,00

22,00

21,00

20,00

19,00

18,00

17,00

16,00

15,00

14,00

13,00

m NHN

+ 18,4 m NHN 
angenommene Aushubebene Untergeschoss

BV Hauptstraße 34, Barsbüttel
Neubau von drei Mehrfamilienhäusern 

Ergebnisse der Untergrundaufschlüsse, Haus C

Blattgröße

740 mm x 297 mm

Maßstab

1 : 100 Anlage 2.1
gez. Pc/Ge/Sn

gepr. Sa

Zeichnungs-Nr.

17-1280 10 BP 201

Geotechnisches Gutachten und orientierende Schadstofferkundung

Datum

23.10.2017

Lg

Mg

Gkiesig g

Kl, Sl

Forganisch o

Ssandig s

Uschluffig u

Xsteinig x

Ttonig t

Htorfig, humos h

Beckenschluff

Blöcke

Geschiebelehm

Geschiebemergel

Kies

Klei, Schlick

Mudde, Faulschlamm

Sand

Schluff

Steine

Ton

Torf, Humos

mit Blöcken Y y

Bku

BktBeckenton

Bodenarten

Auffüllung

Bodenproben

ungestörte Probe

gestörte Probe

Aufschlussbezeichnungen

SchurfSch
BohrungB
KleinrammbohrungKRB
GrundwassermessstelleGWM
RammfilterbrunnenRFB

schwere RammsondierungDPH

DPM mittelschwere Rammsondierung

DPL-5 leichte Rammsondierung (A = 5 cm²)

Felsarten

ZFels, undifferenziert

TstTonstein

UstSchluffstein

SstSandstein

KstKalkstein

Mergelstein Mst

Ko, BrKonglomerat, Brekzie

LEGENDE

DPL-10 leichte Rammsondierung (A = 10 cm²)

Bohrkern

Mutterboden Mu

BkBraunkohle

LVerwitterungs-, Hanglehm

LxHangschutt

LölLößlehm

WkWiesenkalk, Seekalk, -kreide

f fein

m mittel

g grob

brg

wch

stf

hfst

fst

Korngrößenbereich

Nebenanteile

' schwach

¯ stark

Konsistenzen

(0,00 < Ic < 0,50)

(0,50 < Ic < 0,75)

(0,75 < Ic < 1,00)

(1,00 < Ic)

(wn < ws)

Grundwasser

Grundwasser angebohrt

Grundwasser nach Bohrende

Ruhewasserstand im ausg. Bohrloch

kein GrundwasserkGW

Feuchtigkeit

feucht

nass

(5 - 15 %)

(30 - 40 %)

Klüftung

klüftig

stark klüftig

breiig

weich

steif

halbfest

fest

klü

klü

Krstkristallines Gestein

Verwitterungsstufen

frisch / nicht verwittert0

schwach verwittert1

mäßig verwittert2

stark verwittert3

vollständig verwittert4

zersetzt5

Glimmerton

Glimmerschluff

GLt

GLu

DrucksondierungCPT

Beckensand Bks
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2
.B

O
P

+22,67

( 21,97 ) 0,70

( 20,67 ) 2,00

( 19,27 ) 3,40

( 18,57 ) 4,10

( 17,17 ) 5,50

( 15,67 ) 7,00

( 12,67 ) 10,00

12,67

(%)
w

19,2 

 3,30 GW 

19.09.17 

 4,50 GW 

19.09.17 

N10
10 20 30

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00

  7,00

  8,00

  9,00

 10,00 10,00
 12/10cm

+22,36

DPH 2
20.09.2017

Vorschachtung bis 1,50 m

+22,24

( 21,44 ) 0,80

( 20,54 ) 1,70

( 20,14 ) 2,10

( 19,24 ) 3,00

( 15,34 ) 6,90

( 13,14 ) 9,10

( 12,24 ) 10,00

12,24

(%)
w

 2,20 GW 

19.09.17 
 2,30 GW 

19.09.17 

9,4 

KRB 3
19.09.2017

A (S, u, o, g', Ziegelreste, 

Wurzelreste)

Lg, (U, s, t)

Mg, (U, s, t)

Mg, (U, s, t)

mS, fs, gs'

mS, fs, u', gs'

mS, fs, gs'

KRB 4
19.09.2017

A (S, u, o, g', Ziegelreste, 

Wurzelreste)

fS, U-Brocken

Lg, (U, s, t)

mS, gs', fs', U-Brocken

mS, fs, gs'

Mg, (U, s, t)

mS, fs, g, u'

23,00

22,00

21,00

20,00

19,00

18,00

17,00

16,00

15,00

14,00

13,00

12,00

m NHN

23,00

22,00

21,00

20,00

19,00

18,00

17,00

16,00

15,00

14,00

13,00

12,00

m NHN

Untergeschoss + 18,4 m NHN 
angenommene Aushubebene 

BV Hauptstraße 34, Barsbüttel
Neubau von drei Mehrfamilienhäusern 

Ergebnisse der Untergrundaufschlüsse, Haus B

Blattgröße

6200 mm x 297 mm

Maßstab

1 : 100 Anlage 2.2
gez. Ge/Sn

gepr. Sa

Zeichnungs-Nr.

17-1280 10 BP 202

Geotechnisches Gutachten und orientierende Schadstofferkundung

Datum

23.10.2017

Lg

Mg

Gkiesig g

Kl, Sl

Forganisch o

Ssandig s

Uschluffig u

Xsteinig x

Ttonig t

Htorfig, humos h

Beckenschluff

Blöcke

Geschiebelehm

Geschiebemergel

Kies

Klei, Schlick

Mudde, Faulschlamm

Sand

Schluff

Steine

Ton

Torf, Humos

mit Blöcken Y y

Bku

BktBeckenton

Bodenarten

Auffüllung

Bodenproben

ungestörte Probe

gestörte Probe

Aufschlussbezeichnungen

SchurfSch
BohrungB
KleinrammbohrungKRB
GrundwassermessstelleGWM
RammfilterbrunnenRFB

schwere RammsondierungDPH

DPM mittelschwere Rammsondierung

DPL-5 leichte Rammsondierung (A = 5 cm²)

Felsarten

ZFels, undifferenziert

TstTonstein

UstSchluffstein

SstSandstein

KstKalkstein

Mergelstein Mst

Ko, BrKonglomerat, Brekzie

LEGENDE

DPL-10 leichte Rammsondierung (A = 10 cm²)

Bohrkern

Mutterboden Mu

BkBraunkohle

LVerwitterungs-, Hanglehm

LxHangschutt

LölLößlehm

WkWiesenkalk, Seekalk, -kreide

f fein

m mittel

g grob

brg

wch

stf

hfst

fst

Korngrößenbereich

Nebenanteile

' schwach

¯ stark

Konsistenzen

(0,00 < Ic < 0,50)

(0,50 < Ic < 0,75)

(0,75 < Ic < 1,00)

(1,00 < Ic)

(wn < ws)

Grundwasser

Grundwasser angebohrt

Grundwasser nach Bohrende

Ruhewasserstand im ausg. Bohrloch

kein GrundwasserkGW

Feuchtigkeit

feucht

nass

(5 - 15 %)

(30 - 40 %)

Klüftung

klüftig

stark klüftig

breiig

weich

steif

halbfest

fest

klü

klü

Krstkristallines Gestein

Verwitterungsstufen

frisch / nicht verwittert0

schwach verwittert1

mäßig verwittert2

stark verwittert3

vollständig verwittert4

zersetzt5

Glimmerton

Glimmerschluff

GLt

GLu

DrucksondierungCPT

Beckensand Bks
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3
.B

O
P

+22,12

( 21,02 ) 1,10

( 20,22 ) 1,90

( 18,82 ) 3,30

( 17,12 ) 5,00

( 15,62 ) 6,50

( 14,02 ) 8,10

( 12,12 ) 10,00

12,12

(%)
w

13,2 

 3,20 GW 

19.09.17  3,60 GW 

19.09.17 

10,7 

N10
10 20 30

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00

  7,00

  8,00

  9,00

 10,00 10,00
 11/10cm

+21,69

DPH 3
20.09.2017

Vorschachtung bis 1,50 m

+21,45

( 20,75 ) 0,70

( 18,45 ) 3,00

( 16,95 ) 4,50

( 13,95 ) 7,50

( 12,45 ) 9,00

( 11,45 ) 10,00

11,45

 1,50 GW 

19.09.17 
 1,70 GW 

19.09.17 

KRB 5
19.09.2017

A (S, u, o, g, Ziegelreste, 

Wurzelreste)

Mg, (U, s, t'), S-Bänder

Mg, (U, s, t)

mS, fs, gs'

mS, fs, u', gs'

mS, fs, gs'

Mg, (U, s, t)

KRB 6
19.09.2017

A (S, u, o, 

Ziegelreste, 

Wurzelreste)

mS, fs, gs'

mS, fs, gs', g'

mS, fs, gs'

fS, ms

mS, fs, gs'

23,00

22,00

21,00

20,00

19,00

18,00

17,00

16,00

15,00

14,00

13,00

12,00

11,00

m NHN

23,00

22,00

21,00

20,00

19,00

18,00

17,00

16,00

15,00

14,00

13,00

12,00

11,00

m NHN

Untergeschoss + 18,4 m NHN 
angenommene Aushubebene 

BV Hauptstraße 34, Barsbüttel
Neubau von drei Mehrfamilienhäusern 

Ergebnisse der Untergrundaufschlüsse, Haus A

Blattgröße

590 mm x 297 mm

Maßstab

1 : 100 Anlage 2.3
gez. Ge/Sn

gepr. Sa

Zeichnungs-Nr.

17-1280 10 BP 203

Geotechnisches Gutachten und orientierende Schadstofferkundung

Datum

23.10.2017

Lg

Mg

Gkiesig g

Kl, Sl

Forganisch o

Ssandig s

Uschluffig u

Xsteinig x

Ttonig t

Htorfig, humos h

Beckenschluff

Blöcke

Geschiebelehm

Geschiebemergel

Kies

Klei, Schlick

Mudde, Faulschlamm

Sand

Schluff

Steine

Ton

Torf, Humos

mit Blöcken Y y

Bku

BktBeckenton

Bodenarten

Auffüllung

Bodenproben

ungestörte Probe

gestörte Probe

Aufschlussbezeichnungen

SchurfSch
BohrungB
KleinrammbohrungKRB
GrundwassermessstelleGWM
RammfilterbrunnenRFB

schwere RammsondierungDPH

DPM mittelschwere Rammsondierung

DPL-5 leichte Rammsondierung (A = 5 cm²)

Felsarten

ZFels, undifferenziert

TstTonstein

UstSchluffstein

SstSandstein

KstKalkstein

Mergelstein Mst

Ko, BrKonglomerat, Brekzie

LEGENDE

DPL-10 leichte Rammsondierung (A = 10 cm²)

Bohrkern

Mutterboden Mu

BkBraunkohle

LVerwitterungs-, Hanglehm

LxHangschutt

LölLößlehm

WkWiesenkalk, Seekalk, -kreide

f fein

m mittel

g grob

brg

wch

stf

hfst

fst

Korngrößenbereich

Nebenanteile

' schwach

¯ stark

Konsistenzen

(0,00 < Ic < 0,50)

(0,50 < Ic < 0,75)

(0,75 < Ic < 1,00)

(1,00 < Ic)

(wn < ws)

Grundwasser

Grundwasser angebohrt

Grundwasser nach Bohrende

Ruhewasserstand im ausg. Bohrloch

kein GrundwasserkGW

Feuchtigkeit

feucht

nass

(5 - 15 %)

(30 - 40 %)

Klüftung

klüftig

stark klüftig

breiig

weich

steif

halbfest

fest

klü

klü

Krstkristallines Gestein

Verwitterungsstufen

frisch / nicht verwittert0

schwach verwittert1

mäßig verwittert2

stark verwittert3

vollständig verwittert4

zersetzt5

Glimmerton

Glimmerschluff

GLt

GLu

DrucksondierungCPT

Beckensand Bks


