SATZUNG DER STADT KAPPELN UBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 83
"Interkommunales Gewerbegebiet an der B 203/ OstseestralRe”
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"~ PLANZEICHNUNG (TEIL A):
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NEBENZEICHNUNG 1:
Gerduschkontingentierung nach DIN 45691

(siehe hierzu ergénzende textl. Festsetzung Nr. 9.1)

e

Vorbelastungsflachen
Kontingentierungsteilflachen

Sekoren mit Zusatzkontingenten gemaf DIN 45691
mit Bezugspunkt (UTM 32561560 / 6056829)

Malfstab 1:3.500

Ochsenkoppel

Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. | S. 3786), geandert am 03. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176k<wie die Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990

(BGBI. 1991 I S. 58), zuletzt gedndert am 12. August 2025 (\BGBI. 2025 [ Nr. 189%.
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Gemarkung: Loitmark
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Gemeinde: Kappeln
Gemarkung: Kopperby
Flur: 2
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ZEICHENERKLARUNG:

Planzeichen:

Erlduterung:

|. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Art der baulichen Nutzung

2.B. GE,

2. MaR der baulichen Nutzung

z.B.GRZ 0,8

zB.GH +13,0

3. Bauweise, liberbaubare Grundstiicksflache

a

4. \Verkehrsflachen

5. Flachen fiir Versorgungsanlagen, fiir die Abfallentsorgung und

§ 9Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.v.m. § 8 BauNVO

Gewerbegebiet
Bezeichnung von Teilgebieten des Gewerbegebietes
§ 9Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.vm. § 16 BauNVO
Grundflachenzahl, als Hochstmal
Gebaudehohe in Metern, als Hochstmal
§ 9Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 10 BauGB i.vm. § 22 und 23 BauNVO
abweichende Bauweise
Baugrenze
§ 9Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB
Offentliche StraRenverkehrsflache
StraBenbegrenzungslinie
Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung
Offentliches Parken und Laden von Elektrofahrzeugen

§ 9Abs. 1 Nr. 12 BauGB

Abwasserbeseitigung sowie fiir Ablagerungen

©

6. Griinflichen

Griinzug

7. Wasserflachen und Flachen fiir die Wasserwirtschaft, den

Flache flir Versorgungsanlagen

Elektrizitat

Offentliche Griinflache
Zweckbestimmung: Parkanlage ("Griine Mitte")

Zweckbestimmung: Griinzug

§ 9Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB

Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses
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8. Planungen, Nutzungsregelungen, MaBnahmen und Flachen fiir

Umgrenzung von Flachen fir die Wasserwirtschaft, den
Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses

Regenriickhaltebecken

§ 9Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB

MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur

und Landschaft

|
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Umgrenzung der Flache fiir Manahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

MafRnahme: Knickschutzstreifen
Anpflanzung von Einzelbdumen auf 6ffentlichen Grund
Anpflanzung und Pflege von Knicks

Umgrenzung der Flache zum Anpflanzen von B&umen und Strauchern
- siehe Teil B. Text Nr. 7 -

Flache fir die Erhaltung von Baumen und Stréuchern sowie von Gewéssern
- siehe Teil B. Text Nr. 6 -

9. Sonstige Planzeichen
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Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flachen § 9Abs. 1 Nr. 21 BauGB

Geh-, Fahr- und Leitungsrechte
- siehe Teil B Text Nr. 5.1 bis 5.3 -

Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans § 9Abs. 7 BauGB

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung oder des Mafes der § 1Abs. 4 BauNVO

Nutzung

Il. NACHRICHTLICHE UBERNAHMEN

——C——
200m

ke | RICHTFUNKTRASSE -~ |

Erhalt und Nachpflanzung von Knicks
(§ 30 BNatSchG i.V.m. § 21 Abs. 1 LNatSchG)

Abgrenzung der 20 m Anbauverbotszone zur Bundesstralle
(§ 9 FStrG)

Abgrenzung der 40 m Baubeschrankungszone zur Bundesstralie
(§ 9 FStrG)

Abgrenzung der 15 m Anbauverbotszone zur Kreissstralie
(§ 29 StrWG)

Richtfunktrasse
mit Hohenbeschrankung fur bauliche Anlagen von 35,28 m 4.NHN

IIl. DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER / HINWEISE

® 13,40

< 1,77

6,5

I

Vorhandene Geb&ude

Vorhandene Flurstlicksgrenze

Flurstiicksbezeichnung

bestehende Gelandeoberflache in Metern, bezogen auf Normalhohenull (NHN)

Geplante Hohe Fahrbahnoberkante in Metern, bezogen auf Normalhdhenull (NHN)

Bemalung in Metern

Rechtsgrundlagen:

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (TEIL B):

1.1

3.1
3.2

5.2

5.3
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73

74
75

76

1.7

7.8

79

7.10

7.1

712

713

7.14

8.1

8.2

8.3

8.4

Planungsrechtliche Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1 ff. BauNVO)

In dem festgesetzten Gewerbegebiet (GE) sind folgende Arten von Nutzungen bzw. Arten von Betrieben und Anlagen

unzulassig:

a.) Eigenstandige Lagerplatze

b.) Betriebe oder Anlagen mit AuBenlagerung von Geraten, Paletten, Schrottfahrzeugen und Schrott und sonstigen Stoffen

aller Art

c.) Speditions- und Logistikbetriebe

d.) Einzelhandelsbetriebe

e.) Eigenstéandige Tankstellen (davon ausgenommen Ladestationen fiir Elektrofahrzeuge, sog. "Stromtankstellen”)

f.) Vergniigungsstatten

g.) Bordelle und bordellartige Betriebe sowie Verkaufsraume und -flachen, deren Zweck auf den Verkauf von Artikeln mit

sexuellem Charakter ausgerichtet ist

h.) Wohnungen fiir Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb

zugeordnet sind.

Abweichend von d.) kdnnen Einzelhandelsbetriebe bis zu einer GréRe von 300 gm Geschossflache als Ausnahme

zugelassen werden, wenn sie

- nicht mit Waren und Gltern des taglichen Bedarfs handeln

- in einem unmittelbaren raumlichen und funktionalen Zusammenhang mit einem Grofhandels-, Produktions-,
Dienstleistungs- oder Handwerksbetrieb stehen und

- diesem gegeniber in Grundflache und Baumasse untergeordnet sind.

Eine Uberschreitung der maximal zulassigen Geschossflache von 300 gm fiir den Einzelhandelsanteil kann darlber hinaus

bis zu maximal 1.200 gm Geschossflache ausnahmsweise zugelassen werden, wenn es sich um Gewerbebetriebe des Kfz-

Handwerks oder des holzver- oder holzbearbeitenden Bereichs einschliellich Mobel handelt. Auf eine Unterordnung des

Einzelhandelsanteils im Sinne der Ziffer 1.1.1, 2. Satz, dritter Spiegelstrich kann in diesem Fall verzichtet werden.

Bei der Ermittlung der Geschossflachen nach Ziffer 1.1.1 sind die Flachen von Aufenthaltsrdumen in nicht Vollgeschossen

einschlieRlich der zu ihnen gehdrenden Treppenrdume und einschlieBlich ihrer Umfassungswande ganz mitzurechnen (§ 20

Abs. 3 BauNVO).

Abweichend von e.) kénnen Tankstellen als Ausnahme zugelassen werden, wenn sie zum Betanken von Fahrzeugen mit

regenerativen Energien (z.B. Wasserstoff und Bio-LNG) dienen.

Es sind nur Werbeanlagen zulassig, die in einem Bezug zu den Leistungen eines auf dem Grundstlick oder eines innerhalb

des Geltungsbereichs vorhandenen Betriebes stehen.

MaR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 ff. BauNVO)

Bezugspunk fir die festgesetzte maximale Gebaudehdhe ist die Fahrbahnoberkante der Strale, die das Grundstiick
erschlieRt, gemessen in der Mitte der Grundstiicksfront.

Ausnahmsweise ist eine Uberschreitung der festgesetzten maximalen Gebaudehdhe durch betriebsbedingte
Technikaufbauten und technische Anlagen (zum Beispiel Dachaufbauten, Zu- und Abluftanlagen, Antennenanlagen) um bis
zu 3,0 m auf hochstens 20% der Gebaudeflache zulassig. Von der vorgenannten Begrenzung auf héchstens 20% der
Gebéaudeflache bleiben solartechnische Anlagen (Photovoltaik- sowie Solarthermie-Anlagen) unbertihrt.

Bauweise und tiberbaubare Grundstiicksflache (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO und §
23 Abs. 5 BauNVO)

In den Gewerbegebieten gilt die abweichende Bauweise [a], nach der bei offener Bauweise Gebaudelangen von mehr als

50 m zulassig sind.

Auf den nicht iiberbaubaren Grundstiicksflachen sind Nebenanlagen, die Gebaude sind, Garagen und tiberdachte Stellplatze
(Carports) unzuléssig. Offene Stellplatze, notwendige Zuwegungen und Zufahrten sowie Einfriedungen sind zulassig.

Griinflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Die éffentlichen Griinflachen mit der Zweckbestimmung ,Griinzug” sind als Wegeverbindung und extensive Wiesenflachen
mit Baumreihen zu entwickeln.

Die offentlichen Griin- und Mainahmenflachen sind spatestens mit Fertigstellung der StraRenverkehrsflachen vollstandig
herzustellen.

Mit Geh-, Fahr und Leitungsrechten zu belastende Flachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Die festgesetzten Leitungsrechte (L 1) umfassen die Befugnis des Ver- und Entsorgungsunternehmens unterirdische
Leitungen herzustellen und zu unterhalten. Nutzungen, welche die Herstellung und Unterhaltung beeintréchtigen kénnen,
sind unzulassig. Begtinstigte sind die Ver- und Entsorgungsunternehmen des Plangebietes.

Das festgesetzte Geh-, Fahr- und Leitungsrecht (GFL 2) umfasst die Befugnis der Ver- und Entsorgungsunternehmen
unterirdische Leitungen zu verlegen und zu unterhalten. Nutzungen, welche die Unterhaltung und Bewirtschaftung
beeintrachtigen kdnnen, sind unzulassig. Begiinstigte sind die SH Netz AG sowie deren Rechtsnachfolger.

Das festgesetzte Fahrrecht (F 3) umfasst die Befugnis, die zu bewirtschaftenden landwirtschaftlichen Flachen des Flurstlick
27, Flur 4, Gemarkung Kopperby iber die Ostseestralie anzufahren. Beglinstigter ist der Eigentlimer des Flurstiicks bzw.
Pachter des vorgenannten Flurstiicks. Geringfligige Abweichungen von dem festgesetzten Fahrrecht kénnen zugelassen
werden.

Erhaltungsgebote (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB)

Bei Grundwasserabsenkungen, die langer als drei Wochen andauern, ist eine Bewasserung der im Wirkungsbereich
befindlichen Baumbestande vorzusehen.

Fir die mit Erhaltungsbindung festgesetzten Gehélze sind bei Abgang gleichwertige Ersatzpflanzungen vorzunehmen.

Anpflanzungsgebote (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)

Fir die mit Anpflanzungsbindung festgesetzten Gehdlze sind bei Abgang gleichwertige Ersatzpflanzungen vorzunehmen.
Dabei sind der Charakter und Umfang der jeweiligen Gehdlzpflanzung zu erhalten.

Gehdlzschnittmalnahmen, die zu einer Verunstaltung des gehélztypischen Habitus fiihren, sind verboten.

An den der PlanstraBe (und den Freihaltetrassen / Griinflachen) zugewandten Grundstlicksgrenzen ist je angefangene 20 m
Grundstiickslange ein Baum zu pflanzen.

In den Griinzligen ist je angefangene 15 m Lénge ein Baum zu pflanzen.

In den festgesetzten Flachen mit der Umgrenzung der Flachen zum Anpflanzen von Bdumen und Strauchern ist eine
einfache Baumreihe (Stidrand) bzw. eine doppelte Baumreihe (entlang der Bundestralie) zu pflanzen.

Auf ebenerdigen, nicht liberdachten Pkw-Stellplatzanlagen ist je angefangene 5 Stellplatze ein Laubbaum zu pflanzen.
Fur festgesetzte anzupflanzende Baume sind Pflanzgruben mit geeignetem Substrat mit mindestens 12 com
durchwurzelbaren Raumes bei einer Breite von mindestens 2,0 m und einer Tiefe von mindestens 1,5 m herzustellen. Die
Flachen sind dauerhaft zu begriinen oder der natirlichen Entwicklung zu (iberlassen und durch geeignete Mafinahmen
gegen das Uberfahren mit Kfz zu sichern. Standorte fiir Leuchten, Verkehrsschilder etc. sind innerhalb der Baumscheiben
nicht zulassig.

Einfriedigungen zur Abgrenzung der gewerblichen Bauflachen gegeniiber den MaRnahmenflachen und éffentlichen
Griinflachen sind ausschlieflich als Hecken aus heimischen Laubgeh6lzen, in die Drahtzaune grundstiicksseitig integriert
sein kénnen, zuldssig. Lamellen- und Flechtzaune sind nicht zulssig.

Die neu anzulegenden Knicks sind wie folgt herzustellen: Der Knickwall ist mit einer Sohlbreite von 2,5 m, einer
Kronenbreite von 1,0 bis 1,50 m und einer Wallhdhe von mindestens 1,0 m {iber Gelénde herzustellen. Die Wallkrone ist
zweireihig mit einem Pflanzabstand von 0,8 m zu bepflanzen. Alle 30-50 m ist ein Uberhalter zu pflanzen.

Der aufere Knick kann alternativ auf bis zu 20 % der Lange als Baumreihe auf einem Wiesenstreifen angelegt werden.
Die Knickschutzstreifen sind als Wildkrautsdume zu entwickeln und einmal jahrlich in der zweiten Jahreshalfte zu mahen; das
Mahgut ist zu entfernen.

Fur festgesetzte Anpflanzungen sowie Ersatzpflanzungen sind folgende Mindestqualitdten zu verwenden (Arten: siehe
Pflanzenliste):

Anpflanzung von Béumen

standortgerechte und klimaangepasste, mittelkronige Laubbaumarten in verschiedenen Wuchsformen

standértlich festgesetzte Bdume und Baume entlang der vorderen Grundstiicksgrenzen:

Hochstdmme, 3 x verpflanzt, mit Drahtballen, 18-20 cm Stammumfang

Baume in 6ffentlichen Grinflachen:

Hochstamme, 3 x verpflanzt, mit Drahtballen, 16-18 cm Stammumfang

Bepflanzung von Knicks

standortgerechte, heimische Laubholzarten

Uberhélter: Hochstamm oder Stammbusch, 3 x verpflanzt mit Ballen, 14-16 cm Stammumfang

sonstige Baumarten: Heister, 2 x verpflanzt, 100/125 cm

Straucharten: Straucher, 2 x verpflanzt, 60/100 cm

Hecken

Buche, Hainbuche, Weildorn, Liguster

Heckenpflanzen, 2 x verpflanzt, mit Ballen, 100/125 cm

3-4 Pflanzen pro Ifm

In den Gewerbegebieten GE, sind die Dachflachen der Gebaude mit einer mindestens 12 cm starken durchwurzelbaren
Substratschicht zu versehen und extensiv zu begriinen. Von einer Dachbegriinung kann nur in den Bereichen abgesehen
werden, die der Belichtung, Be- und Entliiftung oder der Aufnahme von technischen Aufbauten dienen.

Der Anteil der Ausnahmeflache darf 20 % der jeweiligen Gesamtdachflache nicht Uberschreiten. Der ergédnzende Einsatz von
Photovoltaikanlagen bleibt davon unberihrt.

Im gesamten Geltungsbereich sind Dacher von Nebenanlagen mit Flachdach- oder flach geneigtem Dach bis 10°
Dachneigung extensiv zu begriinen.

MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9
Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Die MaBnahmenflachen (Knickschutzstreifen) sind mit ErschlieBungsbeginn wahrend der gesamten Bauzeit mit festen
Bauzaunen geméaR den Vorschriften der DIN 18920 zum Schutz des Bodens abzugrenzen. Ausgenommen ist der
Bauzeitraum der Knickaufsetzarbeiten und des Wegebaus.

Private Zuwegungen, Stellplatze und Hofflachen sind mit wasser- und luftdurchldssigem Aufbau herzurichten. Die Wasser-
und Luftdurchlassigkeit des Bodens wesentlich mindernde Befestigungen wie Betonunterbau, Fugenverguss, Asphaltierung
und Betonierung sind hier nicht zuléssig.

Die innerhalb von Griinflachen und Malnahmenflachen gefiihrten Gehwege sind in wasser- und luftdurchlassigem Aufbau
herzurichten. Ein befestigter Schlechtwetterstreifen bis zur halben Breite ist zulassig.

Die Durchlassigkeit des Bodens ist nach baubedingter Verdichtung auf allen nicht (iber- und unterbauten und befestigten
Flachen wieder herzustellen.
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unverbindliche Schnittzeichnungen (M 1:200):
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Kofferbettdranage DN100
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og 70l e et T Tiefoord aus Beton

T 10x25, DIN EN 1340

15 cm Betonrickenstitze G 20/25
20 cm Betonfundament C 20/25

Hochbord aus Beton

H 15x25, DIN EN 1340

Kofferbettdranage DN100 15 cm Betonriickenstitze C 20/25

Rundbor Beton
in Filterkies 2/8mm undbord aus Beto

R 15x22, DIN EN 1340 20 cm Betonfundament C 20/25
5 cm Betonri

15 cm Betonriickenstitze C 20/25 Aufbau Gehweg RStO 12, Tafel 6, Zeile 1 etonriickenstiitze C 20/25 Aufbau Gehweg RStO 12, Tafel 6, Zeile 1
20 ¢m Befonfundamen C 20125 8.0 cm Betonrechteckpflaster 20/10/8 cm, rot 20 om Befoniundament € 2025 8,0 om Betonrechteckpflaster 20/10/8 cm, rot
. 4,0 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm 4,0 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm
Aufbau Parken Bk 3,2 RStO 12, Tafel 6, Zeile 1 15,0 om Schottertragschicht 0/45 mm gem. ZTV SoB-Stb 20 15,0 cm Schottertragschicht 0/45 mm gem. ZTV SoB-Stb 20
10,0 cm Betonrechteckpflaster 20/10/8 cm, anthrazit 13,0 cm icht 0/32 mm gem. ZTV SoB-Stb 20 13,0 cm icht 0/32 mm gem. ZTV SoB-Stb 20
4,0 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm Aufbau Fahrbahn Bk 3,2 40,0 cm Gesamtaufbau Aufbau Fahrbahn Bk 3,2 20,0 cm Gesamtaufbau
25,0 cm Schottertragschicht 0/45 mm gem. ZTV-SoB-Stb 20 in Anlehnung an RStO 12, Tafel 1, Zeile 3 in Anlehnung an RStO 12, Tafel 1, Zeile 3
21,0cm F icht 0/32 mm gem. ZTV-SoB-Stb 20 10,0 cm Asphaltdeckschicht AC 11 DS 10,0 cm Asphaltdeckschicht AC 11 DS
60,0 cm Gesamtaufbau 10,0 cm Asphalttragschicht AC 22 TS 10,0 cm Asphalttragschicht AG 22 TS
20,0 cm Schottertragschicht 0/45 mm gem. ZTV-SoB-Stb 20 20,0 cm Schottertragschicht 0/45 mm gem. ZTV-SoB-Stb 20
30,0 cm F icht 0/32 mm gem. ZTV-SoB-Stb 20 30,0 cm F icht 0/32 mm gem. ZTV-SoB-Stb 20
70,0 cm Gesamtaufbau 70,0 cm Gesamtaufbau
.
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Fahrbahnaufbau ist noch einvernehmlich
mit dem LBV-SH abzustimmen.

Aufbau Di ierung
4,0 cm Asphaltdeckschicht, gem. ZTV-Asphalt StB 07, AC11DS
vorh. Fahrbahnaufbau

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (TEIL B):
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In den o6ffentlichen Griinziigen sind Verdunstungsmulden anzulegen.

Bauliche und technische MaRnahmen, die zu einer dauerhaften Absenkung des vegetationsverflgbaren
Grundwasserspiegels bzw. von Schichtenwasser flihren, sind nicht zulassig.

Fur AuBenleuchten sind ausschlieBlich insektenschonende, vollstandig eingekofferte LED-Leuchten mit warmweifem Licht
(< 3000 Kelvin) zu verwenden. Der Lichtstrom ist nach unten auszurichten. Die Beleuchtung der randlichen Knicks ist zu

vermeiden.

Immissionsschutzrechtliche Festsetzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Innerhalb des Geltungsbereichs sind nur Vorhaben (Betriebe und Anlagen) zuléssig, deren Larmemissionen die in den
folgenden Tabellen angegebenen Emissionskontingente LEK weder tags (6:00 Uhr bis 22:00 Uhr) noch nachts (22:00 Uhr
bis 6:00 Uhr) Uberschreiten.

Teilflsche EEK: Tiag | EEK: Nache
[dB(A)] [dB(A)]
1.1 58 42
1.2 58 42
1.3 60 46
1.4 60 46
15 60 44
21 59 44
22 59 44
23 60 46
24 60 46
Erldauterungen:

Lex: Emissionskontingent

Tabelle: Emissionskontingente, Emissionshéhe 1m

Fir in den in der nachfolgenden Tabelle dargestellten Richtungssektoren B bis D liegende Immissionsorte darf in den
Gleichungen (6) und (7) der DIN 45691 das Emissionskontingent L{EK} der einzelnen Teilflaichen durch L{EK}+L{EK,zus}
ersetzt werden:

Richtungssektor fiir Teilflichen
Zusatzkontingent
(Bezugspunkt: UTM 32 /WGS84 AnfangIEnde [dB]
x = 561560; y = 6056829) Nacht
(0° im Norden rechtsdrehend)
Sektor B zw. 345°/225° 7
Sektor C zw. 225°/250° 1
Sektor D zw. 250°/305° 14

Tabelle: Zusatzkontingente fiir die Richtungssektoren der Kontingentflachen”

Planexterne Flachen fir Ausgleich und Ersatz

Den Eingriffen in das Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften, hier Artenschutz Feldlerche, werden 7,5 ha Flache aus
der Ausgleichsflache Ahlefeld-Bistensee, Flurstiick 15, Flur 4, Gemarkung Ahlefeld als planexterne Kompensations-
mafRnahme zugeordnet.

Den Eingriffen in das Schutzgut Boden werden (iberlagernd zum artenschutzrechtlichen Ausgleich Feldlerche 4,3245 ha
Flache aus der Ausgleichsflache Ahlefeld-Bistensee, Flurstlick 15, Flur 4, Gemarkung Ahlefeld als planexterne Kompen-

sationsmaliname zugeordnet.

ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m § 86 LBO SH)

Dachgestaltung

In den Gewerbegebieten sind als Dachformen fiir die Hauptbaukérper ausschlieRlich Flachdacher oder flachgeneigte
Décher mit einer Neigung bis 20 Grad zulassig.

Die Dachflachen der Hauptbaukorper sind in roten, rotbraunen, braunen, anthrazitfarbenen oder schwarzen Materialien und
ausschlielich in einer Farbe oder als Dachbegriinung auszufiihren. Im gesamten Plangebiet sind dauerhaft glanzende und
stark reflektierende Eindeckungsmaterialien als Dacheindeckung unzulassig. Solartechnische Anlagen (Photovoltaik- sowie
Solarthermie-Anlagen) sind davon ausgenommen.

Gestaltung der AuBRenwandflachen

Die AuRenwandflachen der Hauptbaukérper sind in einem hellen Farbton mit einem Remissionswert / Hellbezugswert
(HBW) von mindestens 65 herzustellen.

Spiegelnde Fensterverglasungen sowie Bauteile und Materialien, die dauerhaft Licht und Helligkeit reflektieren sowie
Spiegelwirkungen erzeugen kénnen, sind unzulassig.

Die AuRenwandflachen der Hauptgebaude mit einer Ldnge von mehr als 40 m sind durch vertikale bzw. horizontale
Architekturelemente zu gliedern. Die Gliederung kann auch durch Fassadenbegriinungen erfolgen.

Werbeanlagen

Anlagen fiir die AuBenwerbung mit himmelwértsgerichtetem, stark leuchtendem, blinkendem, farbwechselndem und / oder
bewegtem Licht sind unzulassig.

Fahnenmasten sind als Werbeanlagen bis zur maximalen Gebaudehohe (GH) der jeweiligen Bauflache zulassig.

NACHRICHTLICHE UBERNAHME

Anbauverbotszone an der BundesstraBe (§ 9 FStrG)

Langs der Bundesfernstraen diirfen nicht errichtet werden

1. Hochbauten jeder Art sowie Aufschiittungen und Abgrabungen groReren Umfangs in einer Entfernung bis zu 20 m von
Bundesstralen auRerhalb der zur ErschlieRung der anliegenden Grundstiicke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrt,
gemessen vom &uleren Rand der befestigten Fahrbahn

2. bauliche Anlagen, die auRerhalb der zur Erschliefung der anliegenden Grundstiicke bestimmten Teile der
Ortsdurchfahrten (iber Zufahrten oder Zugéange an Bundesstrafien unmittelbar oder mittelbar angeschlossen werden sollen.
(§ 9 Abs. 1 FSIrG)

Im Ubrigen bediirfen Baugenehmigungen oder nach anderen Vorschriften notwendige Genehmigungen der Zustimmung der
obersten LandesstraRenbaubehdrde, an BundesfernstralBen, soweit dem Bund die Verwaltung einer Bundesfernstrale
zusteht, der Zustimmung des Fernstralen-Bundesamtes, wenn

1. bauliche Anlagen langs der Bundesstralen aulerhalb der zur ErschlieRung der anliegenden Grundstiicke bestimmten
Teile der Ortsdurchfahrten bis zu 40 Meter, gemessen vom duferen Rand der befestigten Fahrbahn, errichtet, erheblich
geandert oder anders genutzt werden sollen,

2. bauliche Anlagen auf Grundstiicken, die aufierhalb der zur ErschlieBung der anliegenden Grundstiicke bestimmten Teile
der Ortsdurchfahrten (iber Zufahrten oder Zugénge an Bundesstralten unmittelbar oder mittelbar angeschlossen sind,
erheblich gedndert oder anders genutzt werden sollen.

(§ 9 Abs. 2 FStrG)

IV. HINWEISE
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16
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19
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22

Denkmalschutz/ Archaologische Denkmale

Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies gemaR § 15 DSchG unverziiglich unmittelbar oder (iber die Gemeinde
der oberen Denkmalschutzbehdrde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner fiir die Eigentiimerin oder den Eigentiimer
und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstiicks oder des Gewassers, auf oder in dem der Fundort liegt, und fiir die
Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund gefiihrt haben. Die Mitteilung einer oder eines
der Verpflichteten befreit die tbrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die Fundstatte in
unverandertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann.
Diese Verpflichtung erlischt spatestens nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung.

Archaologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse wie Veréanderungen und
Verfarbungen in der natirlichen Bodenbeschaffenheit.

Altlasten, Altablagerungen

Sollten wahrend der Erdarbeiten vor Ort Bodenverunreinigungen, unnatirliche Bodenverfarbungen oder Abfallablagerungen
festgestellt werden, so sind diese der unteren Bodenschutzbehdrde unverziiglich schriftlich anzuzeigen und die Arbeiten bis
auf weiteres einzustellen.

Kampfmittel

Es ist nicht auszuschlieRen, dass Kampfmittel (Granaten, Panzerfauste, Minen, etc.) im Boden vorhanden sind. Sollten
Kampfmittel gefunden werden, ist die Erdarbeit aus Sicherheitsgriinden einzustellen und umgehend die zustandige
Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder der Kampfmittelraumdienst direkt zu benachrichtigen.

Schutz des Mutterbodens

Mutterboden, der bei der Errichtung und Anderung baulicher Anlagen sowie bei wesentlichen anderen Verénderungen der
Erdoberflache ausgehoben wird, ist in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schiitzen.
Fur den Bodenabtrag ist ein Bodenmanagement mit Angaben (iber den Verbleib des Bodens getrennt nach Mutterboden
und Unterboden aufzustellen. Dabei ist so viel wie méglich vor Ort zu verwerten.

Fur die Erd- und ErschlieBungsarbeiten sind Manahmen zum vorsorgenden Bodenschutz konkret zu benennen.

Artenschutz
Aus Artenschutzgriinden sind folgende MaRnahmen zu berticksichtigen:
- Unvermeidbare Geholz- und Geblischbeseitigungen im Zeitraum aulRerhalb der Brutzeit und gem. § 39 Abs. 5
Nr. 2 BNatschG vom 1.10. bis zum 28./29.2.
- Baufeldrdumung zum Schutz fiir Bodenbriiter nur vom 1. August bis 30.Marz bzw. auRerhalb dieses Zeitraums
nach vorheriger Besatzkontrolle durch eine fachkundige Person.

Ausschluss von Schottergarten

Die nicht iberbauten Flachen sind gemaR § 8 LBO Schleswig-Holstein wasseraufnahmefahig zu belassen oder herzustellen
und zu begriinen oder zu bepflanzen (die Anlage von Schotter- und Steinbeeten und die damit verbundene Verwendung von
Gartenfolien ist nicht zuldssig), soweit dem nicht die Erfordernisse einer anderen zulassigen Verwendung der Flache
entgegenstehen.

Brandschutz

Die Loschwasserversorgung fir den Feuerwehreinsatz ist unter Anwendung der DVGW Arbeitsblatter W 405 -
Bereitstellung von Léschwasser durch die offentliche Trinkwasserversorgung —und W 331 — Hydrantenrichtlinie mit 96 m3/h
Uber 2 h sicherzustellen.

Hydranten fir die Entnahme von Ldschwasser sind - ggf. im Plangebiet - so anzuordnen, dass sie nicht zugestellt werden
kénnen und jederzeit firr die Feuerwehr zugénglich sind. Der Abstand zwischen den Hydranten ist nach Arbeitsblatt W 331
des DVGW -Regelwerks zu bestimmen. Als ausreichend wird ein Abstand von 80 — 100 m angesehen.

DIN-Vorschriften, Normen und Richtlinien

Die in der Begriindung genannten und den textlichen Festsetzungen zugrunde liegenden DIN-Vorschriften, Normen und
Richtlinien kdnnen im Bauamt/ Bauverwaltung der Stadt Kappeln, Reeperbahn 2, 24376 Kappeln, zu den Offnungszeiten
des Amtes eingesehen werden.

VERFAHRENSVERMERKE:

1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Stadtvertretung am 19.07.2017.
Die ortsiibliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist am 28.11.2022 durch Abdruck im Schlei Boten, die
Verdffentlichung auf www.kappeln.de und durch Hinweis an der Bekanntmachungstafel im Rathaus erfolgt.

2. Die frihzeitige Blrgerbeteiligung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB wurde vom 06.12.2022 bis zum 13.01.2023

durchgeflihrt.

3. Die Behdrden und sonstigen Trager &ffentlicher Belange, die von der Planung beriihrt sein konnen, wurden gem. § 4
Abs. 1i. V. m. § 3 Abs. 1 BauGB mit Schreiben vom 05.12.2022 unterrichtet und zur Abgabe einer Stellungnahme
aufgefordert .

4, Der Bauausschuss der Stadt Kappeln hatam __.__._ den Entwurf des Bebauungsplans mit Begriindung

beschlossen und zur Veréffentlichung bestimmt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), sowie die
Begriindung waren in der Zeitvom __.__. bis zum __.__. nach § 3 Abs. 2 BauGB im Internet veréffentlicht
uNd KONNtEN UNTEr I AAMESSE ..ot eingesehen werden.

Zusatzlich haben die Unterlagen wahrend der Dienststunden nach § 3 Abs. 2 BauGB als andere leicht zu erreichende
Zugangsmaglichkeit offentlich ausgelegen.

Die Verdffentlichung im Internet wurde mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen wahrend der Veréffentlichungsfrist von
jedermann elektronisch per E-Mail an Ubermittelt bzw. schriftlich oder zur Niederschrift geltend
gemacht werden kdnnen, am __.__.____ durch Abdruck im Schlei Boten, durch die Veréffentlichung auf
www.kappeln.de und durch Hinweis an der Bekanntmachungstafel im Rathaus ortstiblich bekannt gemacht. Der Inhalt
der Bekanntmachung der Verdffentlichung im Internet der Planentwiirfe und der nach § 3 Absatz 2 BauGB
auszulegenden Unterlagen wurde ins INteMEt UNEr .............ocvvciiiiiiiicic s
zur Beteiligung der Offentlichkeit eingestellt.

6. Die Behdrden und sonstigen Tréager offentlicher Belange, die von der Planung bertihrt sein kénnen, wurden gem. § 4
Abs. 2 BauGBam __._ . zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

.................. cden Stadt Kappeln .......cccoceeee.
(Siegelabdruck) (Blirgermeister Stoll)
7. Der katastermassige Bestand am .__.__. sowie die geometrischen Festlegungen der neuen stadtebaulichen

Planung werden als richtig bescheinigt.

........................ LdeN
(Siegelabruck) " (Leiter des Katasteramies)
8. Die Stadtvertretung hat die Stellungnahmen der Offentlichkeit und der Behérden und sonstigen der Trager ffentlicher
Belangeam __._ . gepruft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.
9. Der Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wurde am .__.__. von der

Stadtvertretung als Satzung beschlossen und die Begriindung durch Beschluss gebilligt.

Kappeln, den ........ccooveennenes Stadt Kappeln..................

(Siegelabdruck) (Blirgermeister Stoll)

10. Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wird hiermit ausgefertigt
und ist bekannt zu machen.

Kappeln, den ..o, Stadt Kappeln..................

(Siegelabdruck) (Burgermeister Stoll)

1. Der Beschlul} des Bebauungsplanes durch die Stadtvertretung sowie die Internetadresse der Gemeinde und die Stelle,
bei der der Plan mit Begriindung und zusammenfassender Erklarung auf Dauer wahrend der Dienststunden von allen
Interessierten eingesehen werden kann und die iiber den Inhalt Auskuntt erteilt, sindam __._ .. im

ortstiblich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Mdglichkeit, eine

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mangeln der Abwagung einschlielich der sich ergebenden

Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) sowie auf die Mdglichkeit, Entschadigungsanspriiche geltend zu machen und das

Erléschen dieser Anspriiche (§ 44 BauGB) hingewiesen worden.

Auf die Rechtswirkungen des § 4 Abs. 3 GO wurde ebenfalls hingewiesen.

Die Satzung ist mithinam. __.__.____in Kraft getreten.
Kappeln, den ........ccooveennenes Stadt Kappeln..........cce......
(Siegelabdruck) " (Birgermeister Stol)

PRAAMBEL

Aufgrund des §10 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung vom 3. November 2017 (BGBI. | S. 3634), zuletzt geandert durch
Artikel 5 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 189) sowie nach § 86 der Landesbauordnung (LBO)
Schleswig-Holstein in der Fassung vom 05. Juli 2025, zuletzt gedndert am 12. Dezember 2024 (GVOBI. S. 875, 928), wird nach
Beschlussfassung durch die Stadtvertretung Kappeln vom ........ccccocovenenencrninen. folgende Satzung iiber den Bebauungsplan Nr.
83 "Interkommunales Gewerbegebiet an der B 203/ Ostseestralle" fir das Gebiet norddstlich des Gewerbegebietes
Bernard-Liening-Strae in Loitmark, bestehend aus den Flurstiicken 16/6 (teilweise), 18/32, 19/41, 19/43, 21, 23, 24, 29
(teilweise), 34 (teilweise) der Flur 4, Gemarkung Loitmark, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B),
erlassen:

‘— NDNSFELD{"
N Nad )
b "E — “x I..«'

3 ¥ . .'
I'_ - "X A \,\' <
N/

HOHOLZ

Ar
=4 ‘ﬁ‘} ELLENBERG

LHoF 4|

8

{ nOBBE

. I
2 Konigstein

Ubersichtsplan M 1: 25 000

SATZUNG DER STADT KAPPELN,
KREIS SCHLESWIG-FLENSBURG

UBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 83

"Interkommunales Gewerbegebiet an der B 203/ Ostseestralle"

fir das Gebiet
nordostlich des Gewerbegebietes Bernard-Liening-StraRe in Loitmark

Fassung vom: 17.10.2025

Verfahrensstand: Entwurf zur Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 Abs. 2 BauGB

und der Beteiligung der Behdrden und Tréager dffentlicher Belange gemaR § 4 Abs. 2 BauGB

E&P Evers Stadtplanungsgesellschaft mbH
EP Ferdinand-Beit-Str. 7b

20099 Hamburg

Planungsbro:
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